Gefahrstoft-
Einsatz

Konzept fiir den ",
Landkreis Ludwigsburg

B/C-Einsatz

» biologische und chemische Stoffe und Materialien <«

CdcCddéceaeddecedddedcasaadxaa

B
k.
W
4
Y
X
&
U
Y
7
¥
4




B/C-Einsatz

Inhaltsverzeichnis
Al EIMBINES ...t e ettt ee e e e e e e et et e e eeeeee e ettt —aeeeeeeeatta—aaeaeeeattttaaaaaeeeattrnaaaaaaaerets 7
Dienstvorschriften, Hinweise, RICHEIINIEN ......ciivviiiiie e 7
FIWDV 500 ..ttt ettt e e e ettt e e e e e et e et bbb e e e e e e e ettt bba e e e e e e et bbbaa e e aeeeeebbbaa e e e eeeeererrannan 7
YT PP 7
Hinweise zur Leistungsfahigkeit der FEUBIWERT..........oviviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 7
vidb-Richtlinien / MerkbIEtter.. ... 8
Ortliche FEUBIWENIEN .......eviviiectectecteeee ettt ettt ettt et e e beebe et e ebesteeaeeaesaesbesbesbesresresaeas 9
AUSDITAUNG ., 9
Ausbildung flr die ErstmaBnalnmen ...........eeeeeee s 9
Ausbildung fir die erganzenden MaBnahmen ............u e 9
Aus- und Fortbildungsangebot auf Landkreisebene ....... ... 9
Gemeinsame EiNSAtZUDUNGEN .......oviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee et e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeesaereeees 9
T o Ta 1 LY=L {0T=d o F- [ ST PP PPPPPPPPPRE 9
BINSATZKIGTEE ..eeeeieiee et e e e et e e e e e e s et e e e e e e e s s reeeeeeeean 9
AUSSTATEUNG et e e et e e e et s e et ta s e e eea e e eena s eeeena s e e eana e erananseeeenaneeeennans 9
Personliche SChutzausrUStUNG .....ccoovviiiiiiie i, 9
GEfaNrSTOfflIEEratUN ... e e s e e e e e s 10
EiNSatzfanrzeuge ... 10
CToY o a1y o i 0= N (174 SRR 11
AUSDIAUNEG ..o 11
FAN T o 1 o [T T g Y=o LT G A T Y P PPPPPPPRS 11
QUATIKALION B CSA-TIAGEN coiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeee e e e e e e e e aaaa e 11
Aus- und Fortbildungsangebot an der LFS Baden-Wirttemberg ........cccoceeeeeeiiiiiiiiiiiiiee e, 11
Gemeinsame EiNSatZUDUNEEN ....cooiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeeee e e e 11
AUSSTATTUNG ..t e et e e et e e e etb e e eebaa e eetba e eeatan s eeesnnneensansaeensnnseesnnnsaenes 12
ChemikalieNSChULZANZUZE ......ceiiiiiiiiiiiieee e e e e s s e e e e e e s s abeeee 12
Geratewagen-GefahrBUL .........cooi e e e e s 12
Zusammenstellung der GefahrstoffZUge.......ooouevvviiiiiiiiii e 12
) T g Lo [ o OO PR PTPPP PP 12
O AR XY o Y= o - 13
GSZ - VaININGEN/ENZ ..ot e ettt e e e e e e e e et e e e e e e e e e eeataraeeeeeeeeennnseeees 14
Unterstitzungseinheit (UE) IMESSEN ....eneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt e e e e e 14
Unterstiitzungseinheit (UE) Dekontamination ...........cccuviieieeeeiiciiiiieie e e eeeivreee e e e eeveneee e 15

Gefahrstoff-Einsatz Konzept fiir den Landkreis Ludwigsburg Version 2.3 / 2014-05-08

2



B/C-Einsatz

Fachberater GEfanrgUL .......uu e e e e e e e et e e e e e e e e et ra e eeas 15
Einsatzbereiche der GefahrstoffZUge.........uuuiiiiiiiiiiee e 15
LC1=) ] Y S o) U= X o 1= o - SRR 15
Gefahrstoffzug VainiNgEN/ENZ...cccocviiie ettt ar e e e e eatre e e e saraee s 15
Unterstitzungseinheiten (UE).......uueiivii oottt e e e e e e sttt e e e e e e e e e enrraeeeeeeeeennnnns 16
T aN (U] o T (VT o = PP PPPPPPPPPPRY 16
Die Unterstlitzungseinheit im Ersteinsatz......cccccceeeeiiiiiii 16
Die Unterstlitzungseinheit als Personalreserve.......cccccveeiii 16
(O N I - == PO 16
AUSDIAUNE AEF S AT I EI e i aan 16
Aus- und Fortbildungsangebot auf Landkreisebene ............ueoeiiiiiiiiiiiiiiin e, 16
Gemeinsame EinsatZubUNEEN ....cov i, 16
T Yoo 1LY =T g {UT=d o [ ST PP PPPPPPIRY 17
BINSAtZKIATEE «eeeie et e e e e e e e e s r et e e e e e e e aeeeeaeeens 17
AUSSTATEUNE ..ttt e et e e e et e e e et e eeesaa e e eanaaseeasansaesesnnseenannsaenennssernsnnnaane 17
ChemikalieNSChULZaANZUZE ....cccvvviiiiieieeeeeeeeee e 17
Yo e [T & TU I g1 ] U] =PRI 17
BiNSAtZ AN ZEUGE e 17
UE — Besigheim / WalN@im ........ooiiiiiiei ittt e et eettae e e e eatba e e e ebbae e e e earaeeeeaens 18
EiNSAtZiaNIZEUGE oo 18

[ =11 1Y) 72 TP 18
PISONAIIESEIVE .ottt e e e e e et e e e e e e e s e e e e e e e e e e e aabrraeeeas 18
U] Tt =4 oY= T B TRy [ ==Y o PPNt 19
EiNSatzZfanrzeUge ..o e, 19
ErSTINSATZ oo 19
PEISONAITESEIVE ...ceiiiiie ettt ettt e e st e s st e e e s e e e s s ae e e s anneeeenans 19
(0] D ) w41 =L o TP PPTTTPPR 20
EiNSatzfanrzeuge ... 20

o E =11 1Y) T 20
PISONAIIESEIVE ...ttt e e e s s st e e e e e e s e bbb et e e e e e e e anrrrreeeeeens 20
UE — KOPNWESTNEIM ..ceiiiiiiiiitiee ettt e e e s et er e e e e e e s s anbbb e e e e e e e e s e ssanrbaeeeeeesesssannnnes 21
BiNSatZianrZEUGE oo 21

[ =11 17| v R 21
PISONAIIESEIVE .ot e e e s e e e e e s s e e e e e e s e reee s 21

Gefahrstoff-Einsatz Konzept fiir den Landkreis Ludwigsburg Version 2.3 / 2014-05-08

3



B/C-Einsatz

(] o WU Lo VYT =L o T T -SSP 22
TRy [ A =] a1 =TV T R 22

[ =11 1Y) v TR 22
PISONAIIESEIVE .ttt e e e e e s e e e e e e e e s s e e e e e e e e e raeeeeas 22
UE = Marbach @. N .ot e e e e e e e e e s s sanbbe e e e e e e e e s ssannnes 23
BiNSatZfanrzeUEE ccooe e, 23
ErSTINSATZ e 23
PEISONAIIESEIVE .ottt et e e e e e sttt e e e e e s e e e e e e e e e e reeeeas 23
UE — REMISECK @. N oottt ettt e e e e e ettt et e e e e e s sabbbe et e eeeeseansbreeeeeaeesssnnnnes 24
EiNSatzZfanrzeuUge ..ccooe e 24

B INSaZ .n 24
PISONAITESEIVE ... ettt ettt e e e e ettt e e e e e s s bbb bttt e e e e e s e nbbbbbeeeeeeeaannrraaeeaaeens 24
Unterstitzungseinheit (UE) IMESSEN......ccceeiiiieieiee e e eccitt e e e e e e ssettar e e e e e e e e s sataaeaeeaeeesasnnsnsaeaeaaaeaannnns 25
AUSDIAUNG ..o 25
AUSDIlAUNG der IMESSKIATtE . . uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bbb e e e e s araeeeessesssaeesssebsessseesernnes 25
QuUAlifikation der IMESSKIAtE ......coiviiiiiiiiiiiee e e e e e e s 25
Aus- und Fortbildungsangebot an der LFS Baden-Wirttemberg ........ccccceeeeeiiiieiiiiiinieeeeeeeeiienn, 25
Gemeinsame EiNSAatZUDUNZEN .....coviiiiiiiiiiiiiiicccccceceeceeeeeeeeee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeees 25
AUSSTATTUNG <ot e e e e et e e ettt s e e e et s e eeaaa s e eebaa s eeesanaeennanaaesnnssenennnsaanes 25
ChemikalieNSCAULZANZUGE ...ccvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee ettt e e e e e e eeeeeeeeeeeeseeeeesereeseseesarane 25
Erweiterte personliche SChutzausrlstUNng........ccooeviiiiiiiii e, 26
GW-Messtechnik/ABC-Erkundungskraftwagen (ABC-ErKKW) .........coccveeieiiieeeeiiieee e, 26
Ausstattung fUr den MESSEINSALZ. .. ..uuuuuee s 26
Zusammenstellung der UE MESSEN.......ccooeeiiiiiii e, 26
) o (o T £ OO PP PPPTTPPPPPPNt 26
UE Messen — LUAWIZSDUIE......cooiiiiiiieeccceeec e, 26
UE Messen — Erganzungseinheit.........ccccooiii 26
Unterstitzungseinheit (UE) Dekontamination.........cooccciiiiiiiiie ittt e e e esirre e e e e e e e 27
F N o1 o [V oY - SRR SUPPN 27
Ausbildung der DekontaminationSKrafte ..........couuiiiiiii i 27
Qualifikation der DekontaminatioNSKrafte..........c.uvvieiiiiiiiiii e 27
Aus- und Fortbildungsangebot an der LFS Baden-Wirttemberg .......cccccooveiiiivriiiiieniiieeeceie, 27
Gemeinsame EiNSatZUDUNZEN .....ooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeaeeee 27

Gefahrstoff-Einsatz Konzept fiir den Landkreis Ludwigsburg Version 2.3 / 2014-05-08

4



B/C-Einsatz

F A 1Y) 1 o ¥ =S 27
Erweiterte personliche SChutzausrlstUNE..........vuiiiii i 27
Dekontaminationslastkraftwagen Personen (DeKon-P).........ccccooviiiiiiiiiiei e 27
Ausstattung zur Dekontamination ....... .. .. e e 27

Zusammenstellung der UE Dekontamination...........cccoooiiiiiii, 28
) = [ o [o T PP PPUUPPPPRRt 28
UE Dekontamination — LUDWIgSDUIE.....ccooeeeiiiiiiii e, 28
Ergdnzungseinheit Dekontamination —Marbach a. N. ..., 28

Fachberater Gefahrgut.......coooooiiiiiii 29

AUSDITAUNG e, 29
Fachberater Gefahrgut.......ooooiiiiiii 29
Gemeinsame EinsatzZubUNGEN ..., 29

Anforderung Und AlarMIBIUNE ....ccce i 29
Anforderung eines Fachberaters Gefahrgut...... oo 29
Alarmierung eines Fachberaters Gefahrgut ...... ..o 29

Fachberater Gefahrgut im Landkreis LUAWIgSDUIg........ccooviiiiiiiiii 29
Dr. rer. nat. Klaus-Peter Lorcher, gy Ludwigsburg-Poppenweiler ..........ccccvvveevveeecieeiiieeccveeenne, 29
Dipl.-Ing. (FH) Harald Fischer, guq Allmersbach im Tal .......ccocoiiiiiiiiiiiiceccee e 29
Dipl.-Ing. (FH) Ameli KONIEr, gty ASPEIE ...ecccveeeirreeeiteeeetee et e eetee et e eetreeeetae e e eteeeeareeeetaeeereeenns 29
Dipl.-Ing. (FH) Florian Kragl, gg DIitZINGEN ...cveeeiureeeiee ettt et ettt eetae e eree e 29

N - 1 41 L= U oY S 30

BINSAtZStICNWOITE ...eeiiiiiiiieeeee et e e e e s sttt e et e e s s s s bbb bbeeeeeeesesaannees 30
G1 — Gefahrstoffunfall L.........oeiiiiii e e e e e e s 30
G2 — GefahrstoffuNfall 2 .........eiiiiie e e e e e s 30
G3 = Gefahrstoffunfall 3 ...t e e e 30
G4 — GefahrstoffUNTall 4 ........oeeiieieee e e e e e e e e e e e s s 30
G5 — Gefahrstoffunfall 5........eeiiiiiee e e e e e 31
G6 — Gefahrstoffunfall 6 [in VOrbereitUng].......ccoovveiiiiiiie i e e 31

Funkkonzept flir den GefahrstoffeinNSatz ..........uvueiiii i e 32

Stellungnahme des Fernmeldesachbearbeiters Marko Horwath........cccooeeeeieiiiiiiiiiieeeee, 32
GrUNASATZIICRES. ... e e e e e e e s s e ree e e e e e e e s sanneee 32
21T i Ve (U] Y- U U 32
Funkrufnamen beim CSA-EINSALZ.......ccuviiiiiiiiiiiiiiiee ettt e e e e e s 32
Kennzeichnung der CSA mit Funkrufnamen.......ccccooeiiii 33

Gefahrstoff-Einsatz Konzept fiir den Landkreis Ludwigsburg Version 2.3 / 2014-05-08

5



B/C-Einsatz |6

FUNPUNESSTIUKLUN L. e e e e e ettt r e e e e e e e eat b e e eeeeesesstbaaaaaaaeeesssssnnnaaaaeeennes 34
Flihrungsstruktur beim Einsatzstichwort G4 — Gefahrstoffunfall 4 .............cccooeeeeevveiiiiiiiieeeeeeeeniinnnn, 34
FUhrungsstruktur beim Einsatzstichwort G5 — Gefahrstoffunfall 5............cccovvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiininnnn, 34

N1 T o= PPN 35
Anhang 1 — Bereichsfolge der Gefahrstoffziige und Unterstiitzungseinheiten................................ 35
Anhang 2 — Bereitstellung des CSA-Sicherheitstrupps.......ccccccvvviiiiiiiiieeeeeee, 37

| U =T U o Y- U TSR 37
Die drei Phasen der Bereitstellung......ccooeeeeeeeieeiieieieeeeeeeeeeeeeeeee e, 37
o] 0 T YT PP PP UPTTT PP 37
(o] 4 T Y PP PPPTTT PP 37
(o] 4 T T T TP PPTTPP 37
AUSIUStUNE dES SICHEINEILSTIUPPS ..vvvverereiiiiiiii s 37
Abbildung: Sicherheitstrupp mMit KOrbtrage. ... . .. e 38
Tabelle: Die drei Phasen der Bereitstellung des Sicherheitstrupps .......ccceeeeveeeeiveiciiiiiciinnnn 38
Anlage 3 — Merkblatt CSA-Einsatz (Auszug aus der GG-2 Lehrgangsunterlage)........ccccceeeeeecuvvvnneenn. 39
BEIEILIBEEN oo, 39
Oy N Ta b= =1 o T PP P PP PPTUT PP 39
DEKONTAMINGTION 1oieiiiieceee et e st e e e s e et e e e e e e e s s bbb e e e e e e e s s ssanbreeeeas 39
CSA QUSZIERNEN ...ttt ettt e e e et et e e e e e s bbb et e e e e e e s aaab bt e e e e e e e e s nanrreeeas 39

Gefahrstoff-Einsatz Konzept fiir den Landkreis Ludwigsburg Version 2.3 / 2014-05-08



B/C-Einsatz

Allgemeines

Durch das vorliegende Konzept soll sichergestellt werden, dass Einsatze mit biologischen (B-Einsatz)
und chemischen (C-Einsatz) Stoffen und Materialien im gesamten Landkreis Ludwigsburg wirkungs-
voll und unter Beriicksichtigung der aktuellen Vorschriften, Regelwerke und Richtlinien abgearbeitet
werden. Es orientiert sich an den Vorgaben der FwDV 500, welche eine regionale Einsatzplanung
(Pkt. 1.2.2.1) fuir Gefahrstoffeinsatze vorsieht.

Eine Ergdnzung des Konzepts um Einsdtzen mit radioaktiven (A-Einsatz) Stoffen und Materialien ist
vorgesehen.

Das nachfolgende Konzept setzt die Durchfiihrung der ErstmaRnahmen (GAMS-Regel
nach FwDV 500) einschlieRlich der Einrichtung einer Not-Dekontamination Stelle durch
die ortliche Feuerwehr voraus.

Die GAMS-Regel ist ein wesentlicher Bestandteil des Kreislehrgangs ,Gefahrstoffeinsatz-Grundlagen
(GG-1)“. Von 26 der 39 Feuerwehren und einer Werkfeuerwehr haben insgesamt 178 Feuerwehran-
gehorige den Kreislehrgang seit 2006 besucht. Der Lehrgang wurde zehnmal durchgefihrt und wird
nach Bedarf, jedoch mindestens einmal jahrlich, angeboten. An einem der seit 2009 durchgefiihrten
sechs Aufbaulehrgdngen (GG-2) haben 86 Feuerwehrangehérige teilgenommen. Es kann deshalb
davon ausgegangen werden, dass die GAMS-Regel durch die FwDV 500 und den Kreislehrgang im
Landkreis bekannt ist und im Gefahrstoffeinsatz vor Ort Anwendung findet.

Dienstvorschriften, Hinweise, Richtlinien

FwDV 500

FEVERWENR
DIENSTVORSCHRIFT

Die FwDV 500 ,,Einheiten im ABC-Einsatz” legt unter anderem taktische Regeln fiir Ein- coenn

ABC-Einsatz

sdtze mit chemischen Stoffen und Materialien (C-Einsatz) fest. Teil | enthalt die Rahmen-

vorschriften, Teil Il die speziellen Regelungen und Besonderheiten.

FwDV 7

EUERWERR
DIENSTVORSCHRIFT

Die FwDV 7 ,Atemschutz” regelt den Einsatz von Atemschutzgeraten und die Anforde- i

rungen an die Atemschutzgeratetrager sowie an deren Ausbildung. An CSA-Trager wer-

I
il

den erweiterte Anforderungen gestellt.

Hinweise zur Leistungsfdhigkeit der Feuerwehr -

Wivweise 11
Leshngutiyghet
A Fonsarni

Die Hinweise zur Leistungsfahigkeit der Feuerwehr benennen die (Mindest-)Ausstattung
und die Eintreffzeiten fir den Standard Brand- und Hilfeleistungseinsatz sowie fiir den
Gefahrstoffeinsatz.
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vfdb-Richtlinien / Merkblatter
Nachfolgende Richtlinien finden in Anwendung:
o vfdb 08-01 , Auswahl von Chemikalienschutzanziigen fiir Einsatzaufgaben bei
den Feuerwehren”
o vfdb 08-02 , Auswahl von Atemschutzgeraten fiir Einsatzaufgaben bei der Feuerwehr”
e vfdb 08-06 , Auswahl von Schutzanziigen gegen Infektionserreger fiir Einsatzaufgaben bei
den Feuerwehren”
e vfdb 10-01 ,Bewertung von Schadstoffkonzentrationen”
e vfdb 10-02 ,Feuerwehr im B-Einsatz”
e vfdb 10-04 , Dekontamination bei Einsdtzen mit ABC-Gefahren”

e vfdb 10-05 T1 - T3, Gefahrstoffnachweis im Feuerwehreinsatz”

Zusatzlich sind Merkblatter zum ABC-Einsatz verfligbar.

Gefahrstoff-Einsatz Konzept fiir den Landkreis Ludwigsburg Version 2.3 / 2014-05-08
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Ortliche Feuerwehren
Ausbildung

Ausbildung fiir die ErstmafSnahmen

Zur Durchfihrung der ErstmaRnahmen ist keine umfassende ABC-Ausbildung erforderlich (FwDV
500/Pkt. 1.5.3.2). Die Einsatzkréfte (insbesondere die Fihrungskréfte) sollten jedoch mit der GAMS-
Regel [G efahr erkennen, A bsperren, M enschenrettung durchfiihren, S pezialkrafte alarmieren] ver-

traut und in der Anwendung gelibt sein.

Ausbildung fiir die ergdnzenden MafSnahmen

Die erganzenden Malinahmen konnen teilweise ebenfalls ohne umfassende ABC-Ausbildung durch-
gefiihrt werden (FwDV 500/Pkt. 1.5.3.3). Die Verwendung einer Checkliste wird empfohlen. Unter
www.feuerwehr-asperg.de / Gefahrstoffzug / Informationen steht eine Checkliste sowie ein Merk-
blatt zum Einsatz von Chemikalienschutzanziigen (CSA) und zur Dekontamination zum Download zur
Verfligung.

Aus- und Fortbildungsangebot auf Landkreisebene

Als Grundlagenschulung wird fiir Flihrungskrafte und Multiplikatoren der Kreislehrgang ,,Gefahrstoff-
Grundlagen (GG-1)“ angeboten. Als Aufbaulehrgang kann der ,Gefahrstoff-Aufbaulehrgang (GG-2)“
besucht werden.

Flir Unterstitzungseinheiten werden ab 2014 gesonderte Aus- und Fortbildungen am Standort As-
perg und Vaihingen/Enz angeboten.

Gemeinsame Einsatziibungen

Mindestens alle 3-4 Jahre sollte eine Einsatziibung mit einem Gefahrstoffzug (sowie ggf. einer Unter-
sttzungseinheit) durchgefiihrt werden.

Personalverfiigbarkeit

Einsatzkrdifte

Zur Durchfiuhrung der ErstmaRnahmen sollte eine Gruppe (0/1/8/9), mindestens jedoch eine Staffel
(0/1/5/6) mit zwei Atemschutzgeratetrdgern sofort zur Verfligung stehen. Eine weitere Gruppe sollte
als Erganzungseinheit vorgesehen werden.

Ausstattung

Persénliche Schutzausriistung

Zur Durchfiuhrung der ErstmaRnahmen ist keine ABC-Sonderausrustung erforderlich (FwDV 500/Pkt.
1.5.3.2). Die vollstandige personliche Schutzausriistung und vier Pressluftatmer sind ausreichend.

Gefahrstoff-Einsatz Konzept fiir den Landkreis Ludwigsburg Version 2.3 / 2014-05-08
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Gefahrstoffliteratur

Als Gefahrgutliteratur fiir den Ersteinsatz werden ERI-Cards (Emergency Response Intervention
Cards) empfohlen [Herausgeber: CEFIC - Conseil Européen de I'Industrie Chimique / Verlag: Kohlhammer oder im Inter-

net unter: www.ericards.net].

Einsatzfahrzeuge

Zur Durchfiihrung der ErstmaBnahmen sollte ein wasserfiihrendes Léschfahrzeug zum Einsatz kom-
men. Zwei Pressluftatmer sollten im Mannschaftsraum untergebracht sein, sodass diese bereits wah-
rend der Anfahrt angelegt werden konnen.

Gefahrstoff-Einsatz Konzept fiir den Landkreis Ludwigsburg Version 2.3 / 2014-05-08
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Gefahrstoffziige (GSZ)
Ausbildung

Ausbildung der CSA-Trdger

CSA fallen unter die Sonderausristung im Sinne der FwDV 500 und diirfen nur von dafiir ausgebilde-
ten Einsatzkraften benutzt werden (FwDV 500/Pkt. 1.3/1.4 und FwDV 2).

» Fur Einheiten, die fiir einen ABC-Einsatz vorgesehen sind, sind im jahrlichen Ausbildungs-
dienst mindestens einmal eine Fortbildung zu Einsatzen mit ABC-Gefahrstoffen einschlieBlich
der Dekontamination sowie eine Ubung im Einsatz mit ABC-Gefahrstoffen durchzufiihren. «

Auch die FwDV 7 fordert, dass CSA-Trager erganzend ausgebildet werden missen. Als Ausbildungs-
ziel wird der sichere Umgang mit dem CSA, sowie mindestens eine Einsatziibung unter CSA innerhalb
12 Monaten benannt (FwDV 7/Pkt. 6). Einsatze unter CSA sind einer Einsatzlibung gleichzusetzen.
Ergdnzend wird in den ,Hinweisen zur Leistungsfahigkeit der Feuerwehr” (Pkt. 2.4) ausgefihrt: ,Der
ABC-Einsatz kann daher nur von speziell geschultem Personal durchgefiihrt werden”.

Da CSA-Trager besonderen korperlichen Belastungen ausgesetzt werden, wird zusatzlich die Durch-
fihrung einer jahrlichen Belastungsibung unter CSA empfohlen.

Flr die Angehorigen der Gefahrstoffziige sind innerhalb 12 Monaten zwei Einsatziibungen oder eine
Einsatz- und eine Belastungsibung wiinschenswert. Abweichungen sind fiir Feuerwehrangehorige,
die erfahrungsgemaR nicht unter CSA zum Einsatz kommen (z. B. Fihrungskrafte), moglich.

Qualifikation der CSA-Trdger

Als CSA-Trager sollten nur erfahrene Atemschutzgeratetrager eingesetzt werden. Mindestens die
Halfte der CSA-Trager muss die Ausbildung zum Truppfihrer mit Erfolg abgeschlossen haben.

Aus- und Fortbildungsangebot an der LFS Baden-Wiirttemberg

Der Lehrgang 153 ,,ABC-Einsatz” an der LFS Baden-Wiirttemberg sollte von allen Einsatzkraften, wel-
che die Zugangsvoraussetzungen erfillen, besucht werden.

Flihrungskrafte, die als Zugfiuhrer des Gefahrstoffzugs zum Einsatz kommen, sollten den Lehrgang
156 ,,Fiihren im ABC-Einsatz” an der LFS Baden-Wirttemberg besuchen.

Gemeinsame Einsatziibungen

Durch regelmaiRige gemeinsame Ubungen wird das Zusammenspiel der Gefahrstoffziige standig op-
timiert.
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Ausstattung

Chemikalienschutzanziige

Die fiir den Feuerwehreinsatz zugelassenen CSA missen DIN EN 943-2, Typ 1a-ET (innenliegender PA)
oder Typ 1b-ET (auBen liegendem PA) entsprechen. Die CSA unterliegen wiederkehrenden Prifun-
gen, entsprechend den Herstellerangaben (FwDV 500/Pkt. 1.3.3). Bei CSA, die auf einem Einsatzfahr-
zeug mitgefihrt werden, verkiirzt sich das Priifungsintervall. Die vom Hersteller benannte Nutzungs-
dauer (Lebensdauer) darf nicht Giberschritten werden. Dem Gefahrstoffzug sollten mindestens acht
CSA zur Verflgung stehen. Zwei CSA sind als Ersatz-CSA fir die Wartungs- und Priifintervalle vorge-
sehen.

Gerdtewagen-Gefahrgut

Der Geratewagen-Gefahrgut der Feuerwehr Asperg entspricht DIN 14555-12 (GW-G). Der Geratewa-
gen-Gefahrgut der Feuerwehr Vaihingen/Enz wurde noch als Gerdtewagen Saure/0Ol gemaR Landes-
erlass beschafft und soweit als technisch moglich an die aktuelle Normung angepasst. Die Ersatzbe-
schaffung des Fahrzeugs als Wechsellader-System, bestehend aus Tragerfahrzeug und Gefahrstoff-
Abrollbehélter nach DIN 14555-12, wird aktuell vorbereitet.

Zusammenstellung der Gefahrstoffziige

Standorte

Durch die Beibehaltung der Standorte Asperg und Vaihingen/Enz kann die in den ,Hinweisen zur
Leistungsfahigkeit der Feuerwehr” (Pkt. 2.4) benannte Eintreffzeit von 30 Minuten fiir den Gefahr-
stoffzug, bei normaler Wetterlage, im gesamten Kreisgebiet eingehalten werden. Die Gefahrstoffziige
werden durch die Unterstiitzungseinheiten Messen und Dekontamination, sowie vom Landkreis be-
nannte Fachberater Gefahrgut erganzt. Die angegebenen Funktionen sind die Mindestanforderun-
gen. In den Randgebieten sollen alarmplanmaRig zusatzlich Unterstiitzungseinheiten zum Einsatz
kommen, sofern der Einsatzort (im Mittel) mehr als 10 Kilometer vom Standort des Gefahrstoffzuges
entfernt ist. Sie stellen gleichzeitig die Personalreserve flr groRere Gefahrstoffeinsatze im Landkreis.
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GSZ - Asperg

Der Gefahrstoffzug Asperg besteht aus fiinf Fahrzeugen und 23 Funktionen. Es werden 23 CSA mitge-
fihrt.

ELW 1

FI. Asperg 11 2/0/1/3
HLF
Fl. Asperg 46-1 0/1/8/9
GW-G
Fl. Asperg 54 0/1/2/3
GW-L1
Fl. Asperg 74 0/1/2/3
MTW 1
Fl. Asperg 19-1 0/1/4/5
bei Chlorgasunfall:
mit Druckgas-
Bergebehilter

2/4/17/23
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GSZ - Vaihingen/Enz

Der Gefahrstoffzug Vaihingen/Enz besteht aus fiinf Fahrzeugen und 23 Funktionen. Es werden 8 CSA
mitgefihrt.

IE;-V\\;a];h 1/11 2/0/1/3
;'/.LFVaih. 1/46-1 0/1/7/8
;'I.LFVaih. 4/46 0/1/5/6
I?IWVSIh 1/54 0/1/2/3
.SI\.NV_;ih. 1/74-2 0/1/2/3

2/4/17/23

Unterstiitzungseinheit (UE) Messen

Die Messeinheit besteht aus drei Fahrzeugen und 12 Funktionen.

GW-Messtechnik

Fl. Ludwigsb. 1/94 0/1/1/2

ABC-ErkkKwW

FI. Ludwigsb. 1/91 0/1/3/4

bei G5 zusatzlich:
MTW 1/1/4/6
Fl. Ludwigsb. 6/19

1/2/8/12
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Unterstiitzungseinheit (UE) Dekontamination

Die Dekontaminationseinheit besteht aus zwei Fahrzeugen und 15 Funktionen.

Dekon-P

FI. Ludwigsb. 1/93 1/1/4/6

HLF

FI. Ludwigsb. 4/46 0/1/8/9
1/2/12/15

bei G5 zusatzlich:
Fl. Ludwigsb. 4/19

1/1/4/6

Fachberater Gefahrgut

Die Fachberater Gefahrgut werden nach Absprache mit der Feuerwehrleitstelle durch die Feuerwehr
transportiert oder fahren die Einsatzstelle direkt an. Je nach Verfligbarkeit kommen ein oder zwei
Fachberater zum Einsatz.

Einsatzbereiche der Gefahrstoffziige

Gefahrstoffzug Asperg

In nachfolgenden Stadten und Gemeinden ist der Einsatz des Gefahrstoffzugs Asperg vorgesehen:

Affalterbach, Asperg, Benningen, Besigheim, Bietigheim-Bissingen, Bénnigheim, Ditzingen, Erdmann-
hausen, Erligheim, Freiberg, Gemmrigheim, Gerlingen, Grof8bottwar, Hardt- und Schénbiihlhof,
Hemmingen, Hessigheim, Ingersheim, Kirchheim, Korntal-Miinchingen, Kornwestheim, Léchgau, Lud-
wigsburg, Marbach a. N., Markgréningen, Méglingen, Mundelsheim, Murr, Oberstenfeld, Pleidels-
heim, Remseck, Schwieberdingen, Steinheim, Tamm, Walheim, A81

Gefahrstoffzug Vaihingen/Enz

In nachfolgenden Stadten und Gemeinden ist der Einsatz des Gefahrstoffzugs Vaihingen/Enz vorge-
sehen:

Eberdingen, Freudental, Oberriexingen, Sachsenheim, Sersheim, Vaihingen/Enz

» Anhang 1 - Bereichsfolge der Gefahrstoffziige und Unterstiitzungseinheiten
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Unterstiitzungseinheiten (UE)
Einfiihrung

Die Unterstiitzungseinheit im Ersteinsatz

Die in den , Hinweisen zur Leistungsfahigkeit der Feuerwehr” (Pkt. 2.4) benannte Eintreffzeit von 30
Minuten fir den Gefahrstoffzug kann bei normaler Wetterlage im gesamten Kreisgebiet eingehalten
werden. Durch den Einsatz von Unterstiitzungseinheiten kann jedoch das Zeitfenster zwischen der
Alarmierung und dem Wirksamwerden erster MaRnahmen, die nur unter Verwendung von Sonder-
ausriistung (CSA) moglich sind, verkiirzt werden. Betragt die Anfahrtstrecke des Gefahrstoffzugs
mehr als 10 Kilometer, wird die rdumlich nachstgelegene Unterstiitzungseinheit mitalarmiert.

» Die Aufgabe der Unterstiitzungseinheit besteht in einer umfangreichen Erkundung und In-
formationsgewinnung sowie dem behelfsmiRigen Eindeichen und/oder Auffangen von aus-
tretendem Gefahrstoff, mit dem Ziel eine statische Lage herzustellen. «

Die Unterstiitzungseinheit als Personalreserve

Zusatzlich stellen die Unterstitzungseinheiten die Personalreserve fir groRere Gefahrstoffeinsatze
im Landkreis und sind somit ein fester Bestandteil der Vorplanung fiir eine GroRschadenslage.

CSA-Trager

Ausbildung der CSA-Trdger

CSA fallen unter die Sonderausriistung im Sinne der FwDV 500 und dirfen nur von dafiir ausgebilde-
ten Einsatzkraften benutzt werden (FwDV 500/Pkt. 1.3/1.4 und FwDV 2).

» Fur Einheiten, die fiir einen ABC-Einsatz vorgesehen sind, sind im jahrlichen Ausbildungs-
dienst mindestens einmal eine Fortbildung zu Einsatzen mit ABC-Gefahrstoffen einschlieBlich
der Dekontamination sowie eine Ubung im Einsatz mit ABC-Gefahrstoffen durchzufiihren. «

Auch die FwDV 7 fordert, dass CSA-Trager erganzend ausgebildet werden missen. Als Ausbildungs-
ziel wird der sichere Umgang mit dem CSA, sowie mindestens eine Einsatziibung unter CSA innerhalb
12 Monaten benannt (FwDV 7/Pkt. 6). Einsdtze unter CSA sind einer Einsatzliibung gleichzusetzen.
Ergdnzend wird in den ,Hinweisen zur Leistungsfahigkeit der Feuerwehr” (Pkt. 2.4) ausgefihrt: , Der
ABC-Einsatz kann daher nur von speziell geschultem Personal durchgefiihrt werden”.

Aus- und Fortbildungsangebot auf Landkreisebene

Zusatzlich zu den Kreislehrgdangen GG-1 und GG-2 werden zweimal jahrlich am Standort Asperg und
Vaihingen/Enz eine zentrale Aus- und Fortbildung flr alle Unterstitzungseinheiten angeboten. Ziel ist
es, die Grundtatigkeiten (Erkunden/Auffangen/Eindeichen) zu beiliben und die Einsatzkrafte mit der
Beladung der Gerdtewagen-Gefahrgut vertraut zu machen, Neuerungen vorzustellen und sich unter-
einander auszutauschen.

Gemeinsame Einsatziibungen

Bei Gefahrstoff-Einsatziibungen im alarmplanmaRig festgelegten Zustdndigkeitsbereich der Unter-
stlitzungseinheiten sollen diese zusatzlich zum jeweiligen Gefahrstoffzug immer eingebunden wer-
den.
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Personalverfiigbarkeit

Einsatzkrdifte

Um nach erfolgter Ersterkundung / ErstmaRnahmen durch die 6rtliche Feuerwehr (GAMS-Regel) eine
weitere Erkundung und Folgemalnahmen unter Verwendung von Sonderausriistung (CSA) durchfih-
ren zu kdnnen, werden neun speziell ausgebildete Feuerwehrangehérige an der Einsatzstelle beno-
tigt. Alle Einsatzkrafte sollten aus Griinden des Eigenschutzes Atemschutzgeratetrdger sein, um im
Bedarfsfall eine Filtermaske mit A2B2E2K2-P3-Filter tragen zu kénnen.

Ausstattung

Chemikalienschutzanziige

Die fiir den Feuerwehreinsatz zugelassenen CSA missen DIN EN 943-2, Typ 1a-ET (innenliegender PA)
oder Typ 1b-ET (auBen liegendem PA) entsprechen. Die CSA unterliegen wiederkehrenden Prifun-
gen, entsprechend den Herstellerangaben (FwDV 500/Pkt. 1.3.3). Bei CSA, die auf einem Einsatzfahr-
zeug mitgefihrt werden, verkirzt sich das Priifungsintervall. Die vom Hersteller benannte Nutzungs-
dauer (Lebensdauer) darf nicht Gberschritten werden. Der Unterstiitzungseinheit sollten mindestens
sechs CSA zur Verfligung stehen. Vier CSA miissen auf dem Einsatzfahrzeug mitgefiihrt werden, zwei
CSA sind als Ersatz-CSA fiir die Wartungs- und Prifintervalle vorgesehen.

Sonderausriistung

Folgende Sonderausriistung soll mitgefiihrt werden (FwDV 500/Pkt. 4.2.3):

- 4 Stick Chemikalienvollschutzanzug (CSA)
- 2 Stlck leichter Schutzanzug

- 4Stick Pressluftatmer

- 9Stick Atemanschluss

- 9Stick Atemfilter ABEK2-P3

- 1Stick pH-Wert-Indikator Teststreifen
- 1Satz Oltestpapier

- 1Stlck Lecksuchspray

- 1Stlick Wassernachweispaste

- 1Stlck Explosionsgrenzen-Messgerat
- 7 Stuck Handsprechfunkgerate

- 1Satz Absperrmaterial

- 1Sack Chemikalienbindemittel

Einsatzfahrzeuge

Als Einsatzfahrzeug kann ein Loschfahrzeug (0/1/8/9) oder eine Kombination aus Loschfahrzeug
(0/1/5/6) und RW oder GW-L/GW-T (0/1/2/3) zum Einsatz kommen. Optional kann ein Fithrungsfahr-
zeug zum Einsatz kommen. Die Gesamtstdrke muss neun Feuerwehrangehorige (0/1/8/9) betragen
und vier CSA-Trager beinhalten. Um einen geordneten Einsatz (insbesondere in der Erstphase) zu
ermoglichen, sollten nicht mehr als drei Fahrzeuge zum Einsatz kommen.
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UE - Besigheim / Walheim

Einsatzfahrzeuge

KdoW

Fl. Besigheim 10 1/0/1/2

TLF

FI. Walheim 23 0/1/5/6

RW 2

Fl. Besigheim 52 0/1/2/3
1/2/11/11

Ersteinsatz

Flr nachfolgende Stadte und Gemeinden ist ein Ersteinsatz der Unterstiitzungseinheit vorgesehen:

Besigheim, Bénnigheim, Erligheim, Freudental, Gemmrigheim, Hessigheim, Kirchheim, Léchgau,
Mundelsheim, Walheim, A81 AS Mundelsheim

Personalreserve

Fiir nachfolgende Stadte und Gemeinden ist die Unterstiitzungseinheit die erste Personalreserve:

Bietigheim-Bissingen, Grofsbottwar, Ingersheim, Oberriexingen, Oberstenfeld, Sachsenheim

» Anhang 1 - Bereichsfolge der Gefahrstoffziige und Unterstiitzungseinheiten
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UE — Bietigheim-Bissingen

Einsatzfahrzeuge

LF

Fl. Bi.-Bi. 1/44 0/1/5/6

HLF

Fl. Bi.-Bi. 2/46 0/1/5/6
0/2/10/12

Ersteinsatz

Flr nachfolgende Stadte und Gemeinden ist ein Ersteinsatz der Unterstiitzungseinheit vorgesehen:
Bietigheim-Bissingen, Ingersheim, Sachsenheim
Personalreserve

Flr nachfolgende Stadte und Gemeinden ist die Unterstiitzungseinheit die erste Personalreserve:

Besigheim, Bénnigheim, Erligheim, Freudental, Gemmrigheim, Hessigheim, Kirchheim, Léchgau,
Markgréningen, Pleidelsheim, Oberriexingen, Sersheim, Tamm, Vaihingen/Enz, Walheim, A81 AS Plei-
delsheim

» Anhang 1 - Bereichsfolge der Gefahrstoffziige und Unterstiitzungseinheiten
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UE - Ditzingen

Einsatzfahrzeuge

KdoW

Fl. Ditzingen 10 1/0/1/2

HLF

FI. Ditzingen 1/46 0/1/5/6

RW 2

FI. Ditzingen 1/52 0/1/2/3
1/2/11/11

Ersteinsatz

Flr nachfolgende Stadte und Gemeinden ist ein Ersteinsatz der Unterstiitzungseinheit vorgesehen:

Ditzingen, Gerlingen, Hemmingen, A81 AS S-Feuerbach, A81 Behelfszufahrt Engelberg
Personalreserve
Flr nachfolgende Stadte und Gemeinden ist die Unterstiitzungseinheit die erste Personalreserve:

Eberdingen, Hardt- und Schénbiihlhof, Korntal-Miinchingen, Schwieberdingen, A81 AS S-Zuffenhausen

» Anhang 1 - Bereichsfolge der Gefahrstoffziige und Unterstiitzungseinheiten
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UE - Kornwestheim

Einsatzfahrzeuge

KdowW

Fl. Kornwesth. 10 1/0/1/2

HLF

Fl. Kornwesth. 46-1 0/1/5/6

RW 2

Fl. Kornwesth. 52 0/1/2/3
1/2/11/11

Ersteinsatz

Flr nachfolgende Stadte und Gemeinden ist ein Ersteinsatz der Unterstiitzungseinheit vorgesehen:

Kornwestheim
Personalreserve
Flr nachfolgende Stadte und Gemeinden ist die Unterstiitzungseinheit die erste Personalreserve:

Ditzingen, Gerlingen, Ludwigsburg, Remseck, A81 AS S-Feuerbach, A81 Behelfszufahrt Engelberg

» Anhang 1 - Bereichsfolge der Gefahrstoffziige und Unterstiitzungseinheiten
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UE — Ludwigsburg

Einsatzfahrzeuge

ELW 1

Fl. Ludwigsb. 1/11 1/0/1/2
;'/.LFLL(ISX/;;TL. yaaq  O/5/e
IIZ'II: Ludwigsb. 7/42 0/1/5/8
IF-SI\.A;_LZIdWigsb. 1/52 0/1/2/3

1/2/11/17

Ersteinsatz

Flr nachfolgende Stadte und Gemeinden ist ein Ersteinsatz der Unterstiitzungseinheit vorgesehen:

Ludwigsburg

Personalreserve

Flr nachfolgende Stadte und Gemeinden ist die Unterstiitzungseinheit die erste Personalreserve:

Asperg, Benningen, Ditzingen-Heimerdingen, Freiberg, Hemmingen, Marbach a. N., Méglingen, Murr,
Steinheim, A81 AS LB-Nord, A81 AS LB-Siid

» Anhang 1 - Bereichsfolge der Gefahrstoffziige und Unterstiitzungseinheiten
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UE — Marbach a. N.

Einsatzfahrzeuge

KdoW

Fl. Marbach 10 1/0/1/2

LF

FI. Marbach 1/44 0/1/5/6

RW 2

FI. Marbach 1/52 0/1/2/3
1/2/11/11

Ersteinsatz

Flr nachfolgende Stadte und Gemeinden ist ein Ersteinsatz der Unterstiitzungseinheit vorgesehen:

Affalterbach, Benningen, Erdmannhausen, GrofSbottwar, Marbach a. N., Murr, Oberstenfeld, Pleidels-
heim, Steinheim. A81 AS Pleidelsheim

Personalreserve

Fir nachfolgende Stadte und Gemeinden ist die Unterstiitzungseinheit die erste Personalreserve:

Ludwigsburg-Poppenweiler, Mundelsheim, Remseck-Hochdorf, A81 AS Mundelsheim

» Anhang 1 - Bereichsfolge der Gefahrstoffziige und Unterstiitzungseinheiten
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UE - Remseck a. N.

Einsatzfahrzeuge

KdoW

Fl. Remseck 10 1/0/1/2

LF

Fl. Remseck 2/45-1 0/1/5/6

GW-T

FI. Remseck 2/74 0/1/2/3
1/2/11/11

Ersteinsatz

Flr nachfolgende Stadte und Gemeinden ist ein Ersteinsatz der Unterstiitzungseinheit vorgesehen:
Remseck

Personalreserve

Fir nachfolgende Stadte und Gemeinden ist die Unterstiitzungseinheit die erste Personalreserve:

Affalterbach, Erdmannhausen, Kornwestheim

» Anhang 1 - Bereichsfolge der Gefahrstoffziige und Unterstiitzungseinheiten
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Unterstiitzungseinheit (UE) Messen
Ausbildung

Ausbildung der Messkr<difte

CSA fallen unter die Sonderausristung im Sinne der FwDV 500 und diirfen nur von dafiir ausgebilde-
ten Einsatzkraften benutzt werden (FwDV 500/Pkt. 1.3/1.4 und FwDV 2).

» Fur Einheiten, die fiir einen ABC-Einsatz vorgesehen sind, sind im jahrlichen Ausbildungs-
dienst mindestens einmal eine Fortbildung zu Einsatzen mit ABC-Gefahrstoffen einschlieBlich
der Dekontamination sowie eine Ubung im Einsatz mit ABC-Gefahrstoffen durchzufiihren. «

Auch die FwDV 7 fordert, dass CSA-Trager erganzend ausgebildet werden missen. Als Ausbildungs-
ziel wird der sichere Umgang mit dem CSA, sowie mindestens eine Einsatziibung unter CSA innerhalb
12 Monaten benannt (FwDV 7/Pkt. 6). Einsdtze unter CSA sind einer Einsatzliibung gleichzusetzen.
Ergdnzend wird in den ,Hinweisen zur Leistungsfahigkeit der Feuerwehr” (Pkt. 2.4) ausgefihrt: , Der
ABC-Einsatz kann daher nur von speziell geschultem Personal durchgefiihrt werden”.

Qualifikation der Messkr:difte

Als Messkraft sollten nur erfahrene Atemschutzgeratetrager eingesetzt werden. Mindestens die Half-
te der Messkrafte muss die Ausbildung zum Truppfiihrer mit Erfolg abgeschlossen haben. Zusétzlich
muss die Standortausbildung flir den Bereich ,Messen und Priifen” absolviert und an den erforderli-
chen Aus- und Fortbildungen teilgenommen werden.

Aus- und Fortbildungsangebot an der LFS Baden-Wiirttemberg

Der Lehrgang 520, ABC-Erkundung” an der LFS Baden-Wiirttemberg sollte von allen Einsatzkraften,
welche die Zugangsvoraussetzungen erfiillen, besucht werden.

Flihrungskrafte, die als Zugfuhrer der Messeinheit zum Einsatz kommen, sollten den Lehrgang 156
,Fuhren im ABC-Einsatz” an der LFS Baden-Wirttemberg besuchen.

Gemeinsame Einsatziibungen

Durch regelmiRige gemeinsame Ubungen wird das Zusammenspiel der UE Messen mit den Gefahr-
stoffzligen standig optimiert.

Ausstattung

Chemikalienschutzanziige

Die fiir den Feuerwehreinsatz zugelassenen CSA missen DIN EN 943-2, Typ 1a-ET (innenliegender PA)
oder Typ 1b-ET (auBen liegendem PA) entsprechen. Die CSA unterliegen wiederkehrenden Prifun-
gen, entsprechend den Herstellerangaben (FwDV 500/Pkt. 1.3.3). Bei CSA, die auf einem Einsatzfahr-
zeug mitgefihrt werden, verkirzt sich das Priifungsintervall. Die vom Hersteller benannte Nutzungs-
dauer (Lebensdauer) darf nicht Gberschritten werden. Dem Gefahrstoffzug sollten mindestens acht
CSA zur Verfligung stehen. Zwei CSA sind als Ersatz-CSA fir die Wartungs- und Priifintervalle vorge-
sehen.
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Erweiterte persénliche Schutzausriistung

Kommen keine CSA zum Einsatz, ist eine den Einsatzerfordernissen angemessene und geeignete Kor-
perschutzausriistung (FwDV 500/Pkt. 1.3.1.2) zu verwenden.

GW-Messtechnik/ABC-Erkundungskraftwagen (ABC-ErkKW)

Beide Fahrzeuge sind den Vorgaben entsprechend ausgestattet. Im Bedarfsfall wird die Ausriistung
der Fahrzeuge an die verdnderten Erfordernisse angepasst.

Ausstattung fiir den Messeinsatz

Die erforderlichen Mess- und Nachweisgerate (FwDV 500/Pkt. 1.3.2.2) sowie Gerate und Materialien
zur Probenahme (FwDV 500/Pkt. 1.3.2.3) werden mitgefiihrt.

Zusammenstellung der UE Messen

Standorte

Die UE Messen wird durch Einsatzkrafte der Feuerwehr Ludwigsburg (Abteilungen 1, 4 und 6) am
Standort der Feuerwache zusammengefihrt.

UE Messen - Ludwigsburg

GW-Messtechnik

E Fl. Ludwigsb. 1/94 0/1/1/2
ABC-ErkkKW

E Fl. Ludwigsb. 1/91 0/1/3/4

ﬂ MTW 1/1/4/6
Fl. Ludwigsb. 6/19

1/2/8/12

UE Messen - Ergdnzungseinheit

(Noch zu benennende) Feuerwehren im Landkreis mit entsprechender Ausbildung/Ausstattung.

Feuerwehren benachbarter Landkreise ™ mit ABC-ErkKW und entsprechender Ausbildung.

Y Es wurden bereits gemeinsame Ubungen mit den ABC-ErkkW der Feuerwehren Ludwigsburg und Backnang durchgefiihrt.
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Unterstiitzungseinheit (UE) Dekontamination
Ausbildung

Ausbildung der Dekontaminationskrdfte

An der Dekontaminationsstelle kommen als erweiterte personliche Schutzausriistung chemikalienbe-
standige Einwegkleidung (Overall) und Filter-Masken (ABEK2-P3) zum Einsatz. Der Dekontamina-
tionsvorgang wird wiederkehrend ausgebildet.

Qualifikation der Dekontaminationskrdfte

Als Dekontaminationskraft sollten nur erfahrene Atemschutzgeratetrdger eingesetzt werden. Min-
destens die Halfte der Dekontaminationskréfte muss die Ausbildung zum Truppfihrer mit Erfolg ab-
geschlossen haben. Zusatzlich muss die Standortausbildung fiir den Bereich ,Dekontamination” ab-
solviert und an den erforderlichen Aus- und Fortbildungen teilgenommen werden.

Aus- und Fortbildungsangebot an der LFS Baden-Wiirttemberg

Der Lehrgang 523 , ABC-Dekontamination P/V“ an der LFS Baden-Wirttemberg sollte von allen Ein-
satzkraften, welche die Zugangsvoraussetzungen erfiillen, besucht werden.

Flihrungskrafte, die als Zugfuhrer der Dekontaminations-Einheit zum Einsatz kommen, sollten den
Lehrgang 156 ,Fiihren im ABC-Einsatz“ an der LFS Baden-Wirttemberg besuchen.

Gemeinsame Einsatziibungen
Durch regelmiRige gemeinsame Ubungen wird das Zusammenspiel der UE Dekontamination mit den
Gefahrstoffzligen standig optimiert.

Ausstattung

Erweiterte persénliche Schutzausriistung

Kommen keine CSA zum Einsatz, ist eine den Einsatzerfordernissen angemessene und geeignete Kor-
perschutzausristung (FwDV 500/Pkt. 1.3.1.2) zu verwenden.

Dekontaminationslastkraftwagen Personen (Dekon-P)

Das Fahrzeug ist den Vorgaben entsprechend ausgestattet. Im Bedarfsfall wird die Ausriistung des
Fahrzeugs an die verdnderten Erfordernisse angepasst.

Ausstattung zur Dekontamination

Die erforderlichen Gerate zu Dekontamination (FwDV 500/Pkt. 1.3.2.1) werden mitgefihrt.
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Zusammenstellung der UE Dekontamination

Standorte

Die UE Dekontamination wird durch Einsatzkrafte der Feuerwehr Ludwigsburg (Abteilungen 4 und 6)
am Standort der Feuerwache zusammengefihrt.

UE Dekontamination - Ludwigsburg

Dekon-P

FI. Ludwigsb. 1/93 1/1/4/6

HLF

FI. Ludwigsb. 4/46 0/1/8/9
1/2/12/15

bei G5 zusatzlich:
MTW 1/1/4/6
Fl. Ludwigsb. 4/19

1/1/4/6

Ergdnzungseinheit Dekontamination - Marbach a. N.

Als Ergdanzungseinheit kann das Dekon-P Fahrzeug der Feuerwehr Marbach a. N. bei Bedarf von der
UE Dekontamination nachgefordert werden.

Dekon-P

Fl. Marbach 1/74 0/1/5/6

0/1/5/6
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Fachberater Gefahrgut
Ausbildung

Fachberater Gefahrgut

Personen mit besonderen Fahigkeiten wie Chemiker, Chemie- und Umweltingenieure, etc. die vom
Landkreis als Fachberater Gefahrgut benannt werden.

Gemeinsame Einsatziibungen

Durch regelmaRige gemeinsame Ubungen wird das Zusammenspiel mit den am Gefahrstoffeinsatz
beteiligten Einheiten standig optimiert.

Anforderung und Alarmierung

Anforderung eines Fachberaters Gefahrgut

Die Fachberater Gefahrgut, konnen jederzeit durch den Einsatzleiter tber die Feuerwehrleitstelle zu
Einsatzen hinzugezogen werden.

Alarmierung eines Fachberaters Gefahrgut

Die Fachberater Gefahrgut werden beim Gefahrstoffeinsatz (G4, G5 und G6) automatisch mitalar-
miert.

Fachberater Gefahrgut im Landkreis Ludwigsburg

Dr. rer. nat. Klaus-Peter Lércher, g5 Ludwigsburg-Poppenweiler

g Institut Dr. Lorcher, Ludwigsburg / & Freiw. Feuerwehr Ludwigsburg

Dipl.-Ing. (FH) Harald Fischer, g Allmersbach im Tal

g Institut Dr. Lorcher, Ludwigsburg / & Freiw. Feuerwehr Ludwigsburg und Allmersbach im Tal

@® Fachberater Gefahrgut im Landkreis Rems-Murr

Dipl.-Ing. (FH) Ameli Kohler, g5 Asperg

g= Landratsamt Rems-Murr, Waiblingen / ® Freiw. Feuerwehr Asperg

@® Fachberater Gefahrgut im Landkreis Rems-Murr

Dipl.-Ing. (FH) Florian Kragl, g Ditzingen

&5 Flint Group Germany GmbH, Stuttgart-Feuerbach / ® Freiw. Feuerwehr Ditzingen
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Alarmierung
Einsatzstichworte

Die Indikationsstellungen fiir den Gefahrstoffeinsatz werden nachfolgend beschrieben. Beschreibun-
gen, auf die dieses Gefahrstoffkonzept Anwendung findet, sind gelb hinterlegt.

Einsatzstichwort G1 - Gefahrstoffunfall 1

e Olspur

o Kraftstoff / Ol 1auft aus < 100 Liter
e Unbekannter Geruch

e Gewasserverunreinigung

Beschreibung

Einsatzmittel = QOrtliche Feuerwehr

Einsatzstichwort G2 - Gefahrstoffunfall 2

o Gefahrstoff < 50 Liter/kg [fiir welchen gesichert keine Sonderausriistung erforderlich ist]

Beschreibun ..
& e Kraftstoff / Ol |duft aus > 100 Liter

= QOrtliche Feuerwehr

Einsatzmittel N
= Auffangbehélter und GUP [fiir Olunfall geeignete Gefahrstoffumfiillpumpe]

Einsatzstichwort G3 - Gefahrstoffunfall 3

Beschreibung e Gasgeruch / Gasausstromung [Stadtgas]

*  Ortliche Feuerwehr in Zugstarke ohne DLK [mind. 2x (H)LF]

Einsatzmittel .
= Ex-Messgerat

Einsatzstichwort G4 - Gefahrstoffunfall 4

e Freisetzung Chlor(gas) oder Ammoniak

Beschreibun
& e Freisetzung chemischer Stoffe < 2000 Liter/kg

*  Ortliche Feuerwehr in Zugstirke ohne DLK

= 1 Gefahrstoffzug

=  bei Chlor(gas): zusatzlich Druckgas-Bergebehalter

= ggf. Unterstiitzungseinheit (entspr. der Bereichsfolge)
Einsatzmittel = Unterstitzungseinheit Messen

=  Unterstltzungseinheit Dekontamination

= 1 od. 2 Fachberater Gefahrgut

= Fihrungsgruppe und ELW 2

= Kreisbrandmeister
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Einsatzstichwort

G5 - Gefahrstoffunfall 5

Beschreibung

Freisetzung chemische Stoffe > 2000 Liter/kg
Unfalle in Verbindung mit biologischen Gefahrstoffen

Einsatzmittel

*  Ortliche Feuerwehr in Zugstirke ohne DLK

= 2 Gefahrstoffziige

= ggf. Unterstiitzungseinheit (entspr. der Bereichsfolge)

= Unterstitzungseinheit Messen

= Unterstltzungseinheit Dekontamination

= 2 Fachberater Gefahrgut (bei B-Einsatz: zusdtzl. Fachberater B-Gefahren)
= Fihrungsgruppe und ELW 2

= AB-Atemschutz/Strahlenschutz

= Kreisbrandmeister

Einsatzstichwort

G6 - Gefahrstoffunfall 6 [in Vorbereitung]

Beschreibung

Unfalle in Verbindung mit radioaktiven Gefahrstoffen

Einsatzmittel

= Qrtliche Feuerwehr in Zugstirke ohne DLK

= Strahlenschutzzug

= Unterstltzungseinheit Messen

= Unterstltzungseinheit Dekontamination

= Fachberater Gefahrgut (bei A-Einsatz: zusdtzl. Fachberater A-Gefahren)
= Fihrungsgruppe und ELW 2

= AB-Atemschutz/Strahlenschutz

= Kreisbrandmeister

Gefahrstoff-Einsatz
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Funkkonzept fiir den Gefahrstoffeinsatz
Stellungnahme des Fernmeldesachbearbeiters Marko Horwath

Grundsitzliches

Eine fernmeldetechnische bzw. taktische Trennung der eingesetzten Krafte unter CSA zu den ande-
ren Einsatzkraften ist zwingend notwendig. Durch die enorme Belastung der Geratetrager sowie der
teilweise schlechten Sprachwiedergabe der Headsets bzw. der abgesetzten Bedienteile ist eine ge-
sonderte Uberwachung der CSA-Einheiten erforderlich. Der bereits seit einigen Jahren festgelegte
2m-Kanal 50 WU hat sich dabei bewahrt. Dieser Kanal wird auch wahrend der Sprechfunklehrgange
im Landkreis den Teilnehmern gelehrt und ist somit den meisten Feuerwehren bereits bekannt.

Bei jedem Einsatz von CSA wird nach neuer AAO im Landkreis Ludwigsburg ein Flihrungsfahrzeug
(ELW1) am Einsatz beteiligt sein. Der bereits Verwendung findende Funkorganisationsplan fir Ein-
satzstellen, hat sich mittlerweile bewahrt und wird flachendeckend von allen Fihrungsgruppen ver-
wendet. Er bietet eine solide Grundlage auch fiir groRere Gefahrstoffeinsatzstellen.

Eine weitere bzw. vorgeplante Fernmeldestruktur ist deshalb wenig zielfihrend.

Begriindung

Im Landkreis gibt es vier verschiedene Lokalkandle, die den einzelnen Feuerwehren bereits zugeteilt
sind. Eine Festlegung eines speziellen Gefahrgutkanals im 4-m-Bereich wiirde somit zu erheblichen
Problemen an Einsatzstellen fiihren, und zwar immer dann, wenn der festgelegte Gefahrstoffkanal
auch gleichzeitig der Lokalkanal der 6rtlichen Feuerwehr ware.

Sollten weitere 2m-Kanale fiir den CSA-Einsatz notwendig werden (groBe Einsatzlagen), so sollten
aufsteigend die weiteren 2m-(Feuerwehr)kanéle (53/55) in Absprache mit der Einsatzleitung genutzt
werden.

Sollten Messfahrten mit Erkundungsfahrzeugen notwendig sein, so wird dazu ein 4-m-Kanal benétigt.
Auch dabei muss auf die ortlichen bzw. raumlichen Gegebenheiten Riicksicht genommen werden.
Eine Festlegung eines bestimmten Kanales ist aus den oben genannten Griinden ebenso nicht mog-
lich. Eventuell wird aufgrund der raumlichen Ausdehnung, dabei sogar ein Kanal mit einer Relaisstelle
bendétigt.

Funkrufnamen beim CSA-Einsatz

Zur Entlastung des Kanals 50 (,,Arbeitskanal”) bei Gefahrstoffeinsatzen und zur Sicherstellung einer
reibungslosen Kommunikation ist die Verwendung einheitlicher und eindeutiger Funkrufnamen er-
forderlich. Der Funkrufname fiir CSA-Trager setzt sich ab dem 1. April 2014 wie folgt zusammen:

Laufende Nummer der Landkreisfeuerwehr und Nummer des CSA

(Ohne weitere Zusatze wie Gemeindename, Trupp, Namen etc.)

Beispiel: 14. CSA der Feuerwehr Asperg » 3/14
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Kennzeichnung der CSA mit Funkrufnamen

Die CSA sollten mit einem flir den CSA-Trager von innen lesbaren Funkrufnamen versehen sein. Zu-
satzlich ist eine gut lesbare Kennzeichnung auf der AuRRenseite erforderlich.

Ubergangsweise kdnnen geeignete und zielfithrende Kennzeichnung, welche Riickschliisse auf die
Feuerwehr und die CSA-Nummer zulassen, weiterverwendet werden. Das mittelfristige Ziel ist eine
landkreiseinheitliche Nummerierung der CSA entsprechend der nachstehenden Empfehlung.

Wir empfehlen:

e Innen: Funkrufnamen im Bereich des Sichtfensters
= (flr den CSA-Trager selbst)

AulRen (vorne): Funkrufnamen im Bereich des Sichtfensters
= (flr andere CSA-Trager)

AufRen (hinten): Funkrufnamen auf Kopf oder PA-Rucksack

= (fUr Atemschutziiberwachung / andere CSA-Trager)
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Fiihrungsstruktur

Flihrungsstruktur beim Einsatzstichwort G4 — Gefahrstoffunfall 4

[ Fiihrungsgruppe EINSATZLEITUNG ]— Fachberater Gefahrgut ‘

Einsatzabschnitt Einsatzabschnitt Einsatzabschnitt Einsatzabschnitt
Gefahrenabwehr Messen u. Dekon Rettungsdienst Polizei
|— Gefahrstoffzug Mess-Einheit |— Rettungsdienst Absperren
l ]
Unter?tutz.ungs- Dekon-Einheit Sanitatsdienst Warnen
einheit

Flihrungsstruktur beim Einsatzstichwort G5 — Gefahrstoffunfall 5

Fihrungsgruppe

EINSATZLEITUNG

Fachberater Gefahrgut

"~ - ~ -
Einsatzabschnitt Einsatzabschnitt Einsatzabschnitt Einsatzabschnitt Einsatzabschnitt
Gefahrenabwehr Messen Dekon Rettungsdienst Polizei
. . \ .
Gefahrstoffzug I— Mess-Einheit |— Dekon-Einheit I— Rettungsdienst Absperren
| 1
Gefahrstoffzug Unlerlstutzlungs- Sanitatsdienst Warnen
einheit
]
Unterstltzungs-
einheit{en)
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Bereichsfolge der Gefahrstoffziige und Unterstiitzungseinheiten

Ort Gefahrstoffzug Unterstiitzungseinheiten
Hauptort Ortsteil 1.Gsz 265z | tUEals 1. UE 2. UE 3. UE 4. UE 5. UE 6. UE 7. UE
Ersteinheit

Affalterbach Asperg Vaihingen Marbach Remseck | Ludwigsb. Kornw. Bi.-Bi. Bes.+Walh. | Ditzingen
Asperg Asperg Vaihingen Ludwigsb. Bi.-Bi. Kornw. Ditzingen Remseck Marbach | Bes.+Walh.
Benningen Asperg Vaihingen Marbach Ludwigsb. Kornw. Bi.-Bi. Remseck | Bes.+Walh. | Ditzingen
Besigheim Asperg Vaihingen | Bes.+Walh. Bi.-Bi. Marbach Ludwigsb. Kornw. Remseck Ditzingen
Bietigheim-Biss. Asperg Vaihingen Bi.-Bi. Bes.+Walh. | Ludwigsb. Kornw. Marbach Remseck Ditzingen
Bonnigheim Asperg Vaihingen | Bes.+Walh. Bi.-Bi. Ludwigsb. Kornw. Marbach Remseck Ditzingen
Ditzingen Asperg Vaihingen | Ditzingen Kornw. Ludwigsb. Bi.-Bi. Remseck | Bes.+Walh. | Marbach

Heimerdingen Asperg Vaihingen | Ditzingen Ludwigsb. Bi.-Bi. Kornw. Remseck | Bes.+Walh. | Marbach
Eberdingen Vaihingen Asperg Ditzingen Bi.-Bi. Ludwigsb. Kornw. Bes.+Walh. | Remseck Marbach
Erdmannhausen Asperg Vaihingen Marbach Remseck | Ludwigsb. Kornw. Bi.-Bi. Bes.+Walh. | Ditzingen
Erligheim Asperg Vaihingen | Bes.+Walh. Bi.-Bi. Ludwigsb. Marbach Kornw. Remseck Kornw.
Freiberg Asperg Vaihingen Ludwigsb. Marbach Bi.-Bi. Kornw. Bes.+Walh. | Remseck Ditzingen
Freudental Vaihingen Asperg Bes.+Walh. Bi.-Bi. Ludwigsb. Marbach Kornw. Remseck Ditzingen
Gemmrigheim Asperg Vaihingen | Bes.+Walh. Bi.-Bi. Ludwigsb. Marbach Kornw. Remseck Ditzingen
Gerlingen Asperg Vaihingen | Ditzingen Kornw. Ludwigsb. Bi.-Bi. Remseck Marbach | Bes.+Walh.
GroBbottwar Asperg Vaihingen Marbach Bes.+Walh. | Ludwigsb. Bi.-Bi. Kornw. Remseck Ditzingen
H. u. S.-hof Asperg Vaihingen Ditzingen Bi.-Bi. Ludwigsb. Kornw. Remseck | Bes.+Walh. | Marbach
Hemmingen Asperg Vaihingen | Ditzingen Ludwigsb. Kornw. Bi.-Bi. Remseck | Bes.+Walh. | Marbach
Hessigheim Asperg Vaihingen | Bes.+Walh. Bi.-Bi. Marbach Ludwigsb. Remseck Kornw. Ditzingen
Ingersheim Asperg Vaihingen Bi.-Bi. Bes.+Walh. | Ludwigsb. Marbach Kornw. Remseck Ditzingen
Kirchheim Asperg Vaihingen | Bes.+Walh. Bi.-Bi. Ludwigsb. Marbach Kornw. Remseck Ditzingen
Kornt.-Miinch. Asperg Vaihingen Ditzingen Kornw. Ludwigsb. Remseck Bi.-Bi. Bes.+Walh. | Marbach
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+ UE
Hauptort Ortsteil 1. GSz 2. GSz als Erstein- 1. UE 2. UE 3. UE 4. UE 5. UE 6. UE 7. UE
heit
Kornwestheim Asperg Vaihingen Kornw. Ludwigsb. Remseck Ditzingen Marbach Bi.-Bi. Bes.+Walh.
Pattonville Asperg Vaihingen Kornw. Remseck | Ludwigsb. Marbach Bi.-Bi. Ditzingen | Bes.+Walh.
Lochgau Asperg Vaihingen | Bes.+Walh. Bi.-Bi. Ludwigsb. Kornw. Marbach Remseck Ditzingen
Ludwigsburg Asperg Vaihingen | Ludwigsb. Kornw. Remseck Marbach Bi.-Bi. Ditzingen | Bes.+Walh.
Poppenweiler Asperg Vaihingen | Ludwigsb. Marbach Remseck Kornw. Bi.-Bi. Bes.+Walh. | Ditzingen
Marbach Asperg Vaihingen Marbach Ludwigsb. Remseck Kornw. Bi.-Bi. Bes.+Walh. | Ditzingen
Markgroningen Asperg Vaihingen Bi.-Bi. Ludwigsb. | Ditzingen | Bes.+Walh. Kornw. Remseck Marbach
Moglingen Asperg Vaihingen Ludwigsb. Kornw. Bi.-Bi. Ditzingen Remseck Marbach | Bes.+Walh.
Mundelsheim Asperg Vaihingen | Bes.+Walh. Marbach | Ludwigsb. Bi.-Bi. Remseck Kornw. Ditzingen
Murr Asperg Vaihingen Marbach Ludwigsb. Bi.-Bi. Bes.+Walh. Kornw. Remseck Ditzingen
Oberriexingen Vaihingen Asperg Bi.-Bi. Bes.+Walh. | Ludwigsb. | Ditzingen Marbach Kornw. Remseck
Oberstenfeld Asperg Vaihingen Marbach Bes.+Walh. | Ludwigsb. Bi.-Bi. Remseck Kornw. Ditzingen
Pleidelsheim Asperg Vaihingen Marbach Bi.-Bi. Ludwigsb. | Bes.+Walh. Kornw. Remseck Ditzingen
Remseck Asperg Vaihingen Remseck Kornw. Marbach Ludwigsb. Bi.-Bi. Ditzingen | Bes.+Walh.
Pattonville Asperg Vaihingen Remseck Kornw. Ludwigsb. Marbach Bi.-Bi. Ditzingen | Bes.+Walh.
Hochdorf Asperg Vaihingen Remseck Marbach | Ludwigsb. Kornw. Bi.-Bi. Ditzingen | Bes.+Walh.
Sachsenheim Vaihingen Asperg Bi.-Bi. Bes.+Walh. | Ludwigsb. | Ditzingen Kornw. Marbach Remseck
Schwieberdingen Asperg Vaihingen Ditzingen Ludwigsb. Kornw. Bi.-Bi. Remseck Marbach | Bes.+Walh.
Sersheim Vaihingen Asperg Bi.-Bi. Bes.+Walh. | Ludwigsb. | Ditzingen Kornw. Marbach Remseck
Steinheim Asperg Vaihingen Marbach Ludwigsb. Bi.-Bi. Bes.+Walh. | Remseck Kornw. Ditzingen
Tamm Asperg Vaihingen Bi.-Bi. Ludwigsb. Kornw. Bes.+Walh. | Remseck Marbach Ditzingen
Vaihingen Vaihingen Asperg Bi.-Bi. Ditzingen | Ludwigsb. | Bes.+Walh. Kornw. Remseck Marbach
Walheim Asperg Vaihingen | Bes.+Walh. Bi.-Bi. Ludwigsb. Marbach Kornw. Remseck Ditzingen
A81-AS Asper Vaihingen | Bes.+Walh Marbach | Ludwigsb. Bi.-Bi Kornw Remseck Ditzingen
Mundelsheim perg g ' ' gsb- T ’ g
A 81-AS Plei-
. el Asperg Vaihingen Marbach Bi.-Bi. Ludwigsb. | Bes.+Walh. Kornw. Remseck Ditzingen
delsheim
A81-AS - ' - .
LB-Nord Asperg Vaihingen Ludwigsb. Bi.-Bi. Kornw. Bes.+Walh. | Remseck Marbach Ditzingen
A81-AS . ' . -
LB-Siid Asperg Vaihingen Ludwigsb. Kornw. Remseck Ditzingen Bi.-Bi. Bes.+Walh. | Marbach
A81-AS Asper Vaihingen Ditzingen Kornw Ludwigsb Bi.-Bi Remseck | Bes.+Walh Marbach
S-Zuffenhausen perg g g : gsb- T : :
ABL-AS Asper Vaihingen | Ditzingen Kornw Ludwigsb Bi.-Bi Remseck | Bes.+Walh Marbach
S-Feuerbach perg g 8 : gsb- T : :
A 81 - Zufahrt
Engelbel:ga Asperg Vaihingen | Ditzingen Kornw. Ludwigsb. Bi.-Bi. Remseck | Bes.+Walh. | Marbach
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Anhang 2 — Bereitstellung des CSA-Sicherheitstrupps

Erlduterung

Um fiir die Sicherheit der eingesetzten CSA-Trupps im Gefahrenbereich Sorge zu tragen, ist die Be-
reitstellung eines leistungsfahigen Sicherheitstrupps erforderlich.

Dieses Konzept sieht vor, dass ein Sicherheitstrupp (SiTr) im Gefahrstoffeinsatz immer aus mindes-
tens vier Feuerwehrangehorigen besteht. Damit soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass
die Rettung eines verunfallten CSA-Tragers schwieriger und die Leistungsfahigkeit und Beweglichkeit
des SiTr selbst stark eingeschrankt ist.

Die drei Phasen der Bereitstellung

Da ein zeitgleiches Eintreffen der 6rtlichen Feuerwehr, der UE und des Gefahrstoffzugs nicht gewahr-
leistet ist und nachriickende Krafte eine gewisse Riistzeit benétigen, gliedert sich die Bereitstellung
des Sicherheitstrupps in drei Phasen.

Phase 1

Der SiTr besteht aus zwei CSA-Tragern der UE. Dieser wird durch einen Trupp der 6rtlichen Feuer-
wehr (vollstandige PSA, Atemschutz) unterstitzt.

Phase 2

Nach Eintreffen des Gefahrstoffzugs besteht der SiTr aus dem bereits ausgeriisteten CSA-Trupp der
UE und einem weiteren CSA-Trupp des Gefahrstoffzugs.

Phase 3

In der letzten Phase besteht der SiTr immer aus mindestens vier CSA-Tragern, die vom Gefahrstoffzug
gestellt werden. Ist keine UE mitalarmiert, wird der SiTr vom Gefahrstoffzug gestellt.

[In der untenstehenden Tabelle sind die drei Phasen nochmals grafisch dargestellt]

Ausriistung des Sicherheitstrupps

Der SiTr hélt sich an der Absperrgrenze (Sitzgelegenheit / im Sommer im Schatten) einsatzbereit.
Dazu gehort auch das Bereitstellen einer Korbtrage, die sich als das am besten geeignetste Rettungs-
gerat herausgestellt hat, um einen verunfallten CSA-Trager aus dem Gefahrenbereich zu bringen.
Mithilfe einer zusatzlich angebrachten Bandschlinge kann der SiTr den zu rettenden CSA-Trager in
der Korbtrage auch liber lange Wegstrecken hinter sich herziehen (Abbildung).
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Abbildung: Sicherheitstrupp mit Korbtrage
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Tabelle: Die drei Phasen der Bereitstellung des Sicherheitstrupps

Ortliche Feuerwehr Unter?tutz.ungs- Gefahrstoffzug
einheit
Phase 1
Phase 2
Phase 3
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Anlage 3 — Merkblatt CSA-Einsatz (Auszug aus der GG-2 Lehrgangsunterlage)

Bereitlegen

Trainingsanzug

Sprechfunkgerat mit Sprechgarnitur und Einstellung auf Kanal 50

Antibeschlagmittel und Ticher

Eventuell Baumwollhandschuhe

Decke ausbreiten

CSA sauber auslegen, Reildverschluss vollstandig 6ffnen, Stiefel anziehbereit aufstellen

CSA anziehen

L e Nk WDN

In die Stiefel steigen, Anzug bis zur Hiifte hochziehen, Trager geht dabei in die Hocke

Eventuell Hosentrager befestigen

Auf der dem ReiRverschluss abgewandten Seite in den Armel schlupfen

Anzug Uber den PA und den Kopf stiilpen, CSA-Trager steht dabei nach vorne gebuickt
Antibeschlagmittel zuerst auf den Lappen aufbringen, Maske auBen und CSA-Scheibe innen benetzen
Lappen oder Tuch in die Innentasche des CSA legen

Reilverschluss halb schlieRen

Lungenautomat heraushdangen lassen

Atemschutziiberwachung

10. Unmittelbar vor Einsatzbeginn Lungenautomat anschliefen und ReiBverschluss vollstandig schlieBen

Dekontamination

1. Hande

2. Innenseite Arme

3. FuBsohlen

4. Kopf und ganzer Képer, dabei dreht sich der CSA-Trager einmal langsam um seine Achse
5. Anzug kurz abtropfen lassen

CSA ausziehen

L 0o Nk WwN R

N e
w N P o

Aufteilung der Helfer in Innen (sauber) und AufSen (dreckig)
Stiefel, eventuell weitere Kleidung des CSA-Tragers bereitlegen
AufSen: Reillverschluss vollstandig

CSA-Trager geht leicht in die Hocke und schliipft aus dem Armel
Aufien: CSA vom Kopf nach hinten iber Helm und PA wegklappen
Innen: Eventuell Funkgerat aus der CSA-Tasche holen

Innen: Eventuell Hosentrager 6ffnen

CSA-Trager steigt aus den Stiefeln

AufSen: Fixiert die Stiefel

Innen: Ist Stitze flr den CSA-Trager und hilft beim Heraussteigen
Einige Meter von der Absperrgrenze entfernt: Lungenautomat abschrauben und Funkgerat entfernen

. CSA-Trager meldet sich bei der Atemschutziiberwachung

CSA vorsichtig verschlieRen und anschlieBend in Folie oder Fass verpacken
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Vielen Dank

An dieser Stelle méchten wir uns bei allen
bedanken, die uns bei der Erstellung und
Ausgestaltung dieses Konzeptes unterstiitzt
haben.

Dipl.-Ing. Andy Dorroch
Kreisbrandmeister

Landkreis Ludwigsburg

andy.dorroch@landkreis-ludwigsburg.de

Stefan Fritz
Kommandant

Freiwillige Feuerwehr Asperg

kommandant@feuerwehr-asperg.de

Thomas Korz
Kommandant

Freiwillige Feuerwehr Vaihingen/E.
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